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Systém 
 TWP

TWIN - P 

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE
0036 CPD 9174 043

KLASIFIKACE CE
TWIN-P < DN 200
T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO

TWIN-P ≥ DN 200
T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO

POPIS
Koncentrický tlakotěsný systémový spalinovod 
s plastovou vnitřní rourou a nerezovou vnější rourou 
pro topeniště v provozním režimu nezávislém na okolním vzduchu

MATERIÁL
Vnitřní:   PP (Polypropylen) 
Vnější: 1.4509 (441)

POVRCH
Vysoký lesk
Na vyžádání: matný, práškové lakování

SÍLA STĚNY
Vnitřní:   2,0 mm    
Vnější: 0,5 mm 

PRŮMĚR
60/100 mm, 80/125 mm, 100/150 mm, 110/160 mm

SPOJENÍ
Zásuvné spojení signa/hrdlo s vnitřním těsněním 
ve spalinové rouře, bez drážky na vnější rouře

STAHOVACÍ SPONA/TĚSNĚNÍ
Těsnění do vnitřní roury je součástí standardního rozsahu dodávky.
Při montáži se zamýšleným použitím ve funkci spojovacího potrubí v 
kotelně je nutné použít TW1490 (vnější těsnění se stahovacím páskem)!

VLASTNOSTI SYSTÉMU

VLASTNOSTI

 Napojení kotlových systémů v provozním  
 režimu nezávislém na okolním vzduchu 
 ke koncentrickým nebo jednoplášťovým   
 spalinovodným systémům 

 Možnost kombinace s TWIN-P, EW-PPS, 
 EW-PP FLEX

OBLASTI POUŽITÍ

 Provozní režim nezávislý na okolním vzduchu 

 Kondenzační kotle

 Kogenerační jednotky 

 Tepelná čerpadla na plyn 
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KOLENO ČISTÍCÍ PRVKY

Koleno 30° Koleno 45° Koleno 87° Koleno 87° 
s čistícím otvo-
rem

Čistící prvek Čistící prvek 
s nasáváním 
vzduchu

T-kus 87° 
s nahlížecím 
víkem 
a integrovanou 
přípojkou kotle

TWP17 TWP18 TWP64 TWP67 TWP10 TWP10B TWP308

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK Z PROGRAMU DW

Nástěnné lůžko 
pevné 
50 mm

Nástěnné lůžko 
nastavitelné
50 – 150 mm

Nástěnné lůžko
nastavitelné
150 – 250 mm

Nástěnné lůžko 
nastavitelné
250 – 360 mm

Nástěnné 
lůžko (hlava / 
nástěnný díl), 
od 360 mm

Prodlužovací 
čtyřhran 30 × 30 
mm pro TWIN 
20, L = 500 mm

Prodlužovací 
čtyřhran 30 × 30 
mm pro TWIN 
20, L = 1000 mm

TWIN 21 TWIN 22 TWIN 23 TWIN 24 TWIN 20 DW85 DW86

DRŽÁKY
Délka dílu (např. 350 mm Typ I)−15 mm−(Ø vnější) = max. vzdálenost od stěny
Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ I 350 mm

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ II 500 mm

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ III 750 mm

Nástěnná vzpěra 
a příčný nosník 
Typ IV 1 030 mm

DW391 DW392 DW393 DW407

ZÁKLADOVÉ DESKY PRODLOUŽENÍ

Základová deska 
pro mezivzpěru

Základová deska 
pro mezivzpěru 
s nasáváním 
vzduchu

Prodloužení 
1000 mm

Prodloužení 
500 mm

Prodloužení 
250 mm

Prvek pro přívod 
vzduchu

TWP07 TWP857 TWP13 TWP14 TWP15 TWP181

Systém 
 TWP Koncentrický spalinovodný systém (uvnitř plast / zvenčí nerez, určeno do venkovního prostředí)
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KOMÍNOVÁ HLAVICE

Uzávěr vedení Střešní průchodka 
(EPDM) vč. šroubů, 
těsnicího materiálu 
a nerezové spony

Střešní průchodka 
0 – 48° cihlově 
červená Wakaflex, 
nezávislá na střešní 
krytině, s límcem 

Střešní průchodka 
0 – 48° černá 
Wakaflex, nezávislá 
na střešní krytině, 
s límcem 

Střešní průchodka 
22 – 50° 
cihlově červená 
s límcem

Střešní průchodka
 22 – 50° 
černá s límcem 

TWP32 TWP360 TWP353 TWP354 TWP355 TWP356

Systém 
 TWP Koncentrický spalinovodný systém (uvnitř plast / zvenčí nerez, určeno do venkovního prostředí)

KOMÍNOVÁ HLAVICE

Terminál 
svislý

Lakování na 
vyžádání

Střešní 
průchodka 
5 – 15° 
olověný okraj 
s límcem

Střešní 
průchodka 
16 – 25° 
olověný okraj 
s límcem

Střešní 
průchodka 
26 – 35° 
olověný okraj 
s límcem

Střešní 
průchodka 
36 – 45° 
olověný okraj 
s límcem

Střešní
průchodka: 
příplatek  
za přesný počet 
stupňů a válcové 
provedení

Stropní uzávěr 
0° jednodílný

TWP357 TWIN 53 TWIN 59 TWIN 38 TWIN 54 ZUDA.070

KOMÍNOVÁ HLAVICE SPOJOVACÍ POTRUBÍ

Stropní uzávěr 
0° dvoudílný

Stropní uzávěr 
31° – 45°

Stropní uzávěr 
0°-30°

Měřicí prvek 
krátký

Přípojka kotle 
bez měřicího 
hrdla

Lapače odtoku 
kondenzátu 
pro svislou 
a vodorovnou 
instalaci

Sifon

ZUDA074 ZUDA98V ZUDA99V TWP51 TWP182 TWP1504 PP46

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Límec Stahovací spona 
do venkovního 
prostředí pro 
zajištění stability 
(volitelně)

Stahovací spona 
vč. těsnění 
pro vnitřní 
použití
(kotelna apod.)

Vnitřní těsnění Kluzný 
prostředek 
75 ml,
„bez chloru“

KL72 TWP45 TW1490 PP26 PPGLEI

TIP

> * Udejte prosím typ 
kotle, aby bylo možné 
vybrat vhodné spojení.  

* 


