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Jsme vyrobci. Spolec¢nost Panadero kontroluje cely proces vyroby krbovych kamen: od ¢istého papiru, kde se navrhne kazdy jeden design kamen az po
kompletni sestaveni modelti za pomoci zakladnich surovin.
Zadni jini vyrobci. 100% Panadero.

Rodina Panadero, jiz od svych pocatkd, byla spjata s hutnickym priimyslem. Ze zacéatku se jednalo pouze o vyrobu zeleznych néstroji pro agrarni priimysl a nyni, jiz v rukou paté generace,

se zabyva vyrobou krbovych kamen a vlozek.

Sebastian Panadero prevzal ve svych 17-ti letech odpovédnost za rodinou dilnu a jejich 5 pracovnikl po predcasné smrti svého otce. Stalo se tak v roce 1952 v jeho rodném mésté

Tarazona de la Mancha, Albacete. Nebyly to snadné casy, ale Sebastianova vize umoznila zalozit nasi spolecnost s orientaci na vyrobu krbovych kamen. Hlavnim trhem byly malé Zelezafstvi

a pozdéji se trh rozsifil do retézcl pro domaci kutily. Mala dilna rostla a rozsifila své vyrobni a skladové prostory do rlznych lokalit.

ﬁe 2000 Sebastian odesel do dichodu a spolecnost se dostava do rukou syna Miguela, ktery jiz od détstvi byl jeji aktivni soucasti. Od tohoto okamziku je exportni orientace
ominantnim smérem podniku Francie je prvnim velk)'/m zahraniénim trhem, ¥ kterém se spolecnosti Panadero podafri vstoupit do velké distribuce. Pozdéji pfibudou zemé jako Belgie,

t do specializovanych prodejen, kde dosud nemela zastoupeni. Za timto Ucelem vyviji novou a specifickou znacku pro tento kanal, DENIA
im designem. Panadero v soucasné dobé zaméstnava sto lidi, ktefi kazdy den pfispivaji k pokra¢ovani rodinné tradice a slibné budoucnosti.
ové trhy jsou dnesnimi, ale i budoucimi vyzvami spolecnosti.

IGN vyzaduje: h
ise CO < 0,12 % (1.500 mg/m3), Castice/prach < 40 mg/m3, NOx < 120 mg/m3, POZ < 200 mg/m3
0 oznamena pro spotreblce'? 3 W TN
Podstatné zdokonaleni spalovacich komor. o &
P r|sunJ|z predehratého sekundarniho vzduchu.
ocelovy plast.

piinasi sg oﬂ‘ebuteh?
Uspora paliva az 40%.
Mnohem krasnéjsi podivana na plameny, v porovnani s béznym ohném.
Perfektne Cisté sklo (s clonou horkého vzduchu v predu, ktera brani jeho ztmaveni).

Maximalni ohled na zivotni prostredi (t¢émér nulové emise). .
EcoDesign2022

. Krbova kamna Denia Vam nabizime v ramci vyhradniho zastoupeni pro Ceskou republiku.




INNSBRUCK
EcoDesign

Rozméry

Rozmeéryivyska/sirka/hloubka:-990x500x445 mm

Hmotnost brutto/netto: 118/109kg 1 Y i
Prikladaci otvor: 432x337 mm

Pramér kourovodu: 150 mm

Orientace vyvodu kourovodu: vrchni

Charakteristika

Zelezny rost

Pohled do ohné ze tfi stran
Ocelovy plast kamen tl. 5mm
Jmenovity vykon 8 kW

Ucinnost spalovani 78,5 %

Emise CO 0,1%

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Zaruvzdorné sklo odolnost 750°C
Délka prikladacich polen az 50 cm
Vytapéci schopnost az 200 m3
Externi privod vzduchu
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VEGA
EcoDesign

Rozméry

Rozmeéry vyska/Sitka/hloubka: 1050x500x445 mm
Hmotnost brutto/netto: 112/103 kg

Prikladaci otvor: 432x337 mm

Primér kourovodu: 150 mm

Orientace vyvodu kourovodu: vrchni

Charakteristika

Zelezny rost

Pohled do ohné ze tfi stran
Ocelovy plast kamen tl. 5mm
Jmenovity vykon 8 kW

Ucinnost spalovani 78,5 %

Emise CO 0,1%

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Zaruvzdorné sklo odolnost 750°C
Délka prikladacich polen az 50 cm
Vytapéci schopnost az 200 m3
Externi privod vzduchu
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FIREX
EcoDesign

Designové potisténé sklo, prirodni mastek

Rozméry

Rozméry vyska/sirka/hloubka: 879x857x469 r

Hmotnost brutto/netto: 210/195 kg
Prikladaci otvor: 620x286 mm
Prdmér koufovodu: 150 mm
Orientace vyvodu koufovodu: vrchni

Charakteristika

Panoramaticky nahled

Ocelovy plast kamen tl. 5+3 mm
Jmenovity vykon 7,2 kW

Ucinnost spalovani 78,9 %

Emise CO 0,09 %

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Zaruvzdorné sklo odolnost 750°C
Délka prikladacich polen az 60 cm
Vytapéci schopnost az 200 m3
Externi pfivod vzduchu

V Vermikulitova spalovaci komora

(&I Odkladaci prostor na dievo

| | f Dvouvrstvy ocelovy plast 5+3 mm
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Rozméry

Rozmeéry vyska/sirka/hloubka: 882x780x451 mm
Hmotnost brutto/netto: 120/110 kg

Prikladaci otvor: 390x570 mm

Prdmer kourovodu: 150 mm

Orientace vyvodu kourovodu: vrchni

esign

Charakteristika

Zelezny rost

Pohled do ohné ze tfi stran
Ocelovy plast kamen tl. 5Smm
Jmenovity vykon 7,8 kW

Ucinnost spalovani 76,8 %

Emise CO 0,06 %

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Zaruvzdorné sklo odolnost 750°C
Délka prikladacich polen az 60 cm
Vytapéci schopnost az 200 m3
Externi privod vzduchu
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FINLAND
EfoDesign

Designové potistené sklo |
Rozmery .

Rozméry vyska/sirka/hloubka: 854x796x463 mm
Hmotnost brutto/netto: 155/141 kg

Prikladaci otvor: 620x286 mm

Prdmér kourovodu: 150 mm

O[ie?ir;ace vyvodu kourovodu: vrchni
Cl:l'aré:kteristika

Zelezny rot

Ocelovy plast kamen tl. 5mm

Jmenovity vykon 7,2 kW

Ucinnost spalovani 78,9 %

Emise CO 0,09 %

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Zaruvzdorné sklo odolnost 750°C

Délka pfikladacich polen az 60 cm

Vytapéci schopnost az 250 m3

Externi pfivod vzduchu

Vermikulitova spalovaci komora

Odkladaci prostor na dfevo

Tercialni spalovani
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ZINC
EcoDesig

Rozméry .
Rozmeéry vyska/Sirka/hloubka: 1009x457x355 mm
Hmotnost brutto/netto: 110/101 kg
Prikladaci otvor: 440x320 mm

Prdmér kourovodu: 150 mm

Orientace vyvodu kourovodu: vrchni

Charakteristika

Zelezny rost

Pohled do ohné ze tfi stran
Ocelovy plast kamen tl. 5Smm
Jmenovity vykon 7,9 kW

Ucinnost spalovani 78,4 %

Emise CO 0,1 %

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Zaruvzdorné sklo odolnost 750°C
Délka prikladacich polen az 45 cm
Vytapéci schopnost az 200 m3
Externi privod vzduchu

V Vermikulitova spalovaci komora

Tercialni spalovani

Oplach skla
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Sydney
EcoDesign

Prirodni mastek horni deska

Rozméry

Rozmeéry vyska/Sirka/hloubka: 1090x486x486 mm
Hmotnost brutto/netto: 141/133 kg
Prikladaci otvor: 380x300 mm

Prdmér kourovodu: 150 mm

Orientace vyvodu koufovodu: vrchni
Uhlopficka skla 560 mm

Charakteristika

Zelezny roét

Dvouvrstvy ocelovy plast kamen tl. 4+2,5 mm
Jmenovity vykon 6,3 kW

Ucinnost spalovani 76,4 %

Emise CO 0,1 %

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Zaruvzdorné sklo odolnost 750°C

Délka pfikladacich polen az 50 cm

Vytépéci schopnost az 275 m3

Externi pfivod vzduchu

V Vermikulitova spalovaci komora /( \
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Osaka
EcoDesign

Rozméry

Rozméry vyska/Sifka/hloubka: 1205x514x460 mm
Hmotnost brutto/netto: 129/123 kg

Prikladaci otvor: 310x565 mm

Prdmér kourovodu: 150 mm

Orientace vyvodu koufovodu: vrchni

Charakteristika

Zelezny rost

Ocelovy plast kamen tl. 5 mm
Jmenovity vykon 8,8 kW

Ucinnost spalovani 81 %

Emise CO 0,07 %

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Zaruvzdorné sklo odolnost 750°C
Délka prikladacich polen az 50 cm
Vytapéci schopnost az 250 m3
Externi pfivod vzduchu
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Maja
EcoDesign

Rozméry

Rozmeéry vyska/Sirka/hloubka: 854x796x470 mm
Hmotnost brutto/netto: 157/142 kg

Prikladaci otvor: 620x286 mm

Prdmér kourovodu: 150 mm

Orientace vyvodu kourovodu: vrchni

Charakteristika

Zelezny rost

Panoramaticky nahled

Ocelovy plast kamen tl. 5 mm
Jmenovity vykon 7,2 kW

Ucinnost spalovani 78,9 %

Emise CO 0,09 %

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Z4ruvzdorné sklo odolnost 750°C
Délka pfikladacich polen az 60 cm
Vytépéci schopnost az 250 m3
Externi pfivod vzduchu
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Aube
EcoDesign

Rozméry

Rozméry vyska/sirka/hloubka: 729x598x457 mm
Hmotnost brutto/netto: 118/110 kg

Prikladaci otvor: 580x400 mm

Prdmér kourovodu: 150 mm

Orientace vyvodu kourovodu: zadni

Uhlopfic¢ka skla 600 mm

Charakteristika

Zelezny rost

Panoramaticky nahled

Dvouvrstvy ocelovy plast kamen tl. 4+3 mm
Jmenovity vykon 7,1 kW

Ucinnost spalovani 81,1 %

Emise CO 0,1 %

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Z4ruvzdorné sklo odolnost 750°C
Délka prikladacich polen az 50 cm
Vytépéci schopnost az 280 m3

Dvouvrstvy ocelovy plast 4+3 mm S \“H‘
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Boheme

ost brutto/netto: 143/135 kg
aci otvor: 600x370 mm

r kourovodu: 150 mm

ace vyvodu kourovodu: zadni
Pec 690x400x60 mm

Charakteristika

Zelezny rost

Dvouvrstvy ocelovy plast kamen tl. 5+3 mm
Jmenovity vykon 7,1 kW

Ucinnost spalovani 81,1 %

Emise CO 0,1 %

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Zaruvzdorné sklo odolnost 750°C
Délka prikladacich polen az 60 cm
Vytapéci schopnost az 280 m3
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Annecy
EcoDesign

Rozméry

Rozméry vyska/sirka/hloubka: 720x656x512 mm
Hmotnost brutto/netto: 99/90 kg

Prikladaci otvor: 500x355 mm

Prdmér kourovodu: 150 mm

Orientace vyvodu koufovodu: zadni
Uhlopficka skla 600 mm

Charakteristika

Zelezny rost

Dvouvrstvy ocelovy plast' kamen tl. 4+3 mm
Jmenovity vykon 7,1 kW

Ucinnost spalovani 81,1 %

Emise CO 0,1 %

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Zaruvzdorné sklo odolnost 750°C

Délka prikladacich polen az 50 cm

Vytépéci schopnost az 280 m3

Dvouvrstvy ocelovy plast 4+3 mm

Sekundarni spalovani
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Saphir
EcoDesign

Rozméry

Rozméry vyska/sirka/hloubka: 810x563x396 mm
Hmotnost brutto/netto: 1!03/9% kg
Prikladaci otvor: 485x361 mm

Prdmér kourovodu: 150 mm

Orientace vyvodu kourovodu: zadni
Uhlopficka skla 600mm

Charakteristika

Zelezny rost

Dvouvrstvy ocelovy plast kamen tl. 4+3 mm
Jmenovity vykon 7,1 kW

Ucinnost spalovani 81,1 %

Emise CO 0,1 %

Odolnost zaruvzdorného natéru 800°C
Zaruvzdorné sklo odolnost 750°C

Délka prikladacich polen az 50 cm

Vytépéci schopnost az 280 m3

| | “ Dvouvrstvy ocelovy plast 4+3 mm
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