MONTAZNI NAVOD
KERAMO-TURBO
dvoupruduchovy komin

KOMENY

Montaz praduchu Turbo kominu probiha stejnym postupem jako montaz kominu Keramo pouze s témito odliSnostmi (popis

montaze plasté se nachazi v navodu Keramo).

Fixace spalinové ¢asti systému TURBO je zajisténa pomoci distancnich objimek, které se aplikuji po kazdém vysSkovém metru

komina. Posledni je tfeba osadit tésné pod kryci deskou.

SloZeni vnitini Turbo casti:

1. Tvarovka KZKT s manzetou pro ptipojeni spotiebice.

2. Distancni vystfed'ovaci objimka DOT pro vystredéni v tvarnici
3. Keramicka vlozka KVT Turbo

4. Tvarovka KZDT pro kontrolu s uzdvérem

5. Kondenzacni jimka KJBT se sifonem

6. Podstava kondenzacni jimky

DN 200 KERAMO IP2 200

DN 100 TURBO

TK2 LB

KONUS2 200 KERAMO

KONUS2 100 TURBO

DK2 200160

Vyrobce:

Novos Nova Paka, s.r.o, Ji¢inska 66, Valdice 507 11

Ceska Republika
technickd podpora:
tel.:+420 732 260 036
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