KOMENY

MONTAZNI NAVOD RENOVO
kominovy nastavec

1.Provedeme demontaz stavajici nadstfesni ¢asti tak, aby bylo mozné radné a bezpecné osazeni kominového nastavce(1-2). Je
nutné provést Upravu kominu tak, aby cihelné loze, na které bude osazen kominovy nastavec, bylo celistvé, neposkozené a
staticky stabilni. Toto cihlové lozZe je nutné dokonale zbavit staré malty, vycistit spary do hloubky min. 20 mm tak, aby nedoslo
k poruseni celistvosti tohoto cihelného loZe (3-4).Takto pfipravenou plochu napenetrujeme stavebni disperzi pro radné a
pruzné spojeni s vyrovnavacim tmelem (5).Dale si pfipravime prechodovy prvek. Uhlovou bruskou lehce upravime v pfipadé
potreby nabéhovou hranu prechodové tvarovky (6-7).Pfipravime si maltové loZe z tmelu Rudomal 1100 pro usazeni prvniho
prstence TK 1 HB (8). Loze musi byt pfipraveno tak, aby prvni usazeny prstenec byl svisle i vodorovné v roviné. Provedeme
Upravu maltového lozZe, aby byla spara spoje celistva. Osadime prvni prstenec (9).Poté osadime prechodovy prvek (10) a
zkontrolujeme celistvost spary mezi nim a stavajicim priduchem kominu.

Prstence spojujeme pomoci tmelu FT (11). Poté do vnitfniho otvoru prstence TK1 HB umistime izola¢ni rohoz IP a to tak, aby
vyfezy smérovaly ke stfedu komina (12-14). Pro fixaci a vystfedéni vnitini, keramické ¢asti komina se poutziji fixacni prvky z
izolace FPI. Tyto prvky se aplikuji v po¢tu 1 ks na bézny metr kominu (15). Vnitfni ¢ast prstencli opattfime izolaéni rohoZi IP a
stavime vnitini spalinovou cestu z keramickych vlioZek KV, kterou fixujeme pomoci fixacnich prvk( FPI. Vlozky spojujeme

pomoci tmelu Rudomal.



Ukonceni komina

Po dosazeni potiebné vyiky se jako posledni prvek osadi KONCOVY prstenec oznaceny barevnym pruhem. Tento prvek
nema jako ostatni zdmky. Izolaéni pouzdro IP se ukonci zaroven s horni hranou posledniho prstence. Pomoci tmelu FT
pfipevnime kryci desku DK (17). Posledni ukoncovaci vlozku KV je nutné délkové upravit tak, aby byla o cca 65 mm vyssi,
nez horni hrana kryci desky (18). Pfipevnime pomoci kamnarského tmelu nerezovy dilatacni konus k vlozce. Tmel
pouZijeme v dostate¢né mire. Spoj musi byt perfektni (19). Mezi konusem a kryci deskou musi po finalnim osazeni zlstat
odveétravaci mezera cca 20 mm. (20).
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